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Dotyczy: warunkow techmcznych wykonania odcinkoéw sieci kanalizacji samitarnej od kolektora
gléwnego do granic nieruchomosci wraz z zabudowq studni na nowo wybudowanym kolekiorze
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, ul. Gminnej oraz ul. Zbozowej.

1.

2.

Lh

Zabudowa¢ dodatkowa studni¢ S64.1/23 na kolektorze (wykonanym w ETAPIE )
w ul. Zbozowej wraz z wyprowadzeniem si¢gacza PVC DN/OD 200 [mm)].
Wyprowadzi¢ do wszystkich nieruchomosdci zgodme z istniejacym podzialem odcinki
kanalizacji sanitarnej od kanatu gléwnego do granic nieruchomogci PVC DN/OD 160 [mm].
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej od kolektora gléwnego do granic nieruchomosci
nalezy wykonac zgodnie z tabela nr 1 dla Etapu I
Sieci kanahzacp sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé:

a. - ciagi giéwne z rur PCV-U, SDR-34, SN 8 kanahzacyjnych grubosciennych ze

Scianka lita z wydtuzonym kielichem klasy S. min, DN/OD 200 [mm];

b. - siggacze do granicy posesji z rur PVC o $rednicy min. DN/OD 160 {mmj.
Do kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadza¢ wylacznie $cieki socjalno-bytowe.
W miejscach przewidywanych wiaczen do kanalizacji sanitarnej poszezegolnych posesji
nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz studni — poza pas jezdni, do granic posesji — kroéce
z zaslepieniem.
Podiaczenia do studni nalezy wykonaé na wysokosei min. 2/3 érednicy sieci w miejscu
wiaczenia;

W przypadku, gdy roznica pomigdzy dnem studzienki a wlaczeniem jest wigksza niz 0,5m -
wiaczenie nalezy przewidzie¢ w studzience kaskadowe] ze spadkiem w rurze plonowej,.

umieszczonej na zewnatrz studzienki,

Studnie kanalizacyjne zaprOJektowac z kregdw zelbetowych (beton B-45) o érednicy 1000
[mm] i 1200 [mm] ‘'z dnem prefabrykowanym z gotowa wyksztalcong kineta pod
odpowiednimi katami zgodnie z przebiegiem sieci oraz z uszczelkami w otworach
przytaczeniowych z wlazem DN 600 klasy 400

10. Przejscia kanatéw przez Sciany studni wykonaé jako szczelne.

Powyzsze warunki sg waine 2 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1 x Adresat

1 xTU a/a

1 x TI a/a.
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Wykonanie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej od kolektora gléwnego do granic
nieruchomos$ci wraz z zabudowa studni na nowo wybudowanym kolektorze kanalizacji

ETAP I

sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, ul. Gminnej oraz ul. Zbozowej (ETAP I).

Lp. | Nr Uwagi
studnia
ul. Rolnicza .
1 563725 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki ur 221/24
2 S58/25 Wyprowadzenie przykanalika f1 160 mm do dziatki nr 1247/99
fub
S58A/25
3 S57/25 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 1214/25
4 S56/25 | Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 861/99
5 S$51/25.1 | Wyprowadzenie przykanalika f1 200 mm do dziatki nr 83/25
ul. Gminna
] S50/24 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 1217/99 oraz 775/108
7 551224 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 1218/99 oraz 775/108
8 S52/24 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 1219/99
9 S53/24 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 1220/99
ul. Zbozowa
10 | S50/23.1 | Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 1806/106
11 | 851/23.2 | Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 1807/106
12 | S64.1/23 | Zabudowa studni z wyprowadzeniem siggacza fi 200 w celu podlaczenia
odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnia
13 | S68A/23 | Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziatki nr 262/6
14 | 569/23 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziakki nr 261/6
15 872123 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziafki nr 375/6
16 | 875/23 Wyprowadzenie przykanalika fi 160 mm do dziafki nr 326/6
17 | S877/23 Wyprowadzenie przykanalika {fi 160 mm do dziatki nr 271/6

Na odcinkach kanalizacii sanitarne] w ul. Cegielnia nalezy uwzglednié zabudowe studni wraz

z przvkanalikami fi 160 mm do wszystkich dzialek we. istniejacego podziatuy.




