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PRZEDSIEBIORSTWO
FAIR PLAY

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Nr koresp.: W/Go0t /NL/ 1061 12014

Dotyczy: wyjasnienia nr 3 treci OWZ w przetargu otwartym na roboty budowlane pn.: ,Zaprojektowanie i
wykonanie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, ul. Gminnej,
ul. ZboZzowej i ul. Cegielnia w Zorach - ETAP I, II, II1” - nr ref. NL/85/2014, prowadzonym zgodnie
zZ Regulaminem udzielania zaméwien w PWIK Zory Sp. z 0.0., zwanym dalej Regulaminem, opublikowanym na
stronie internetowej www.pwik.zory.pl.

Dziatajac na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania uczestnikéw
postepowania:

Pytanie nr 1 - ETAP I
a) Prosimy o okreSlenie sposobu odtworzenia nawierzchni w ul. Zbozowej, ul. Rolniczej i ul. Gminnej
(zakres odtworzenia tj.: szeroko$¢ odtworzenia, grubo$é i rodzaj warstw do odtworzenia).

b) Prosimy o udostepnienie uzgodnienia z Urzedem Miasta Zory w zakresie odtworzenia nawierzchni jezeli
takowe istnieje.

Odpowiedz nr 1a

Zamawiajacy nie dysponuje szczegétowymi informacjami na temat odtworzenia nawierzchni drdg, jednak

szczegoly zostang okreslone przez zarzadce drogi w drodze decyzji.

Jednakze w celu okredlenia wyceny wartoéci robét drogowych w wycenie nalezy uwzglednic:

- odtworzenie w pasie wykopu + 25 cm odtworzenia podbudowy z kazdej strony + odtworzenie nawierzchni
asfaltowej 50 cm powyzej szerokosci wykopu;

- w przypadku gdy szeroko$¢ odtwarzanej nawierzchni przekracza 75% szerokoéci jezdni lub istniejaca
nawierzchnia bedzie miata szeroko$¢ mniejsza niz 75cm nalezy odtworzy¢ jezdnie na catej szerokoéci.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien dokonaé wizji w terenie.

Odpowiedz nr 1b _
Zamawiajacy udostepnia Decyzje Prezydenta Miasta Zory z dnia 09.11.2006r. oraz 27.11.2006r. znak:
IKOS.RDiM.KC.5548-2-333/06, zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z

potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktdra stanowi zatacznik do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie nr 2 — ETAP II

Prosimy o okre$lenie sposobu odtworzenia nawierzchni w ul. Cegielnianej (zakres odtworzenia tj.: szerokoé¢
odtworzenia, grubo$¢ i rodzaj warstw do odtworzenia).

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy nie dysponuje szczegStowymi informacjami na temat odtworzenia nawierzchni drdg, jednak
szczegdty zostang okreslone przez zarzadce drogi.

Przed ztoZzeniem oferty Wykonawca winien dokonaé wizji w terenie.
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NIP 651-14-81-877, Regon:276935231 Konto ING Bank Slgski S. A. O/Zory Nr 64-10501676-1000000402817035
Sad Rejonowy w Gliwicach KRS 0000125454, Kapital Zakladowy 61 124 000, 00 PLN




Pytanie nr 3 — ETAP III

a) Prosimy o udostgpnienie map z zaznaczonymi dziatkami, do ktdrych nalezy wykona¢ przylacza,
ewentualnie o podanie dtugosci poszczegdlinych odcinkéw przyfaczy.

b) Czy przedmiot zadania obejmuje odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
W przypadku koniecznoci odtworzenia nawierzchni prosimy o okredlenie iloci, grubosci i rodzaju warstw
konstrukcyjnych do odtworzenia.

Odpowiedz nr 3a
Zakres prac projektowych oraz wykonawczych odcinkéw kanalizacji do granicy nieruchomosci dia ETAPU III
zostat przedstawiony w tabeli nr 1.

Szacunkowa faczna dtugos¢ projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi ok. 90
mb.

Odpowiedz nr 3b

Przedmiot zadania dla ETAPU III obejmuje odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Formularz cenowy — zatacznik 1A: ETAP III (EIII) pkt E III b

Istniejacy zapis:

~Roboty budowlane odcinkéw kanalizacji sanitarnej od kanatu gtédwnego do granic poses;ji”

zastepuje sie zapisem:
«Roboty budowlane odcinkéw kanalizacji sanitarnej od kanatu gtéwnego do granic posesji wraz z
odtworzeniem nawierzchni.”

Zakaczniki:
1/ Decyzja Prezydenta Miasta Zory z dnia 09.11.2006r. oraz 27.11.2006r. znak: IKOS.RDiM.KC.5548-2-333/06
2/ Zmodyfikowany Formularz cenowy — zatacznik nr 1A

Z powazaniem:




Formularz cenowy

WYKAZ CEN — zestawienie zbiorcze

Zalacznik nr1 A

' ~ Wartos¢ netto w PLN (bez
Lp. Opis VAT)
1, ETAPI
2. ETAP II
3. ETAP III

RAZEM wartos¢ netto do przeniesienia do formularza oferty —
zatacznik nr 1 do OWZ

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka
mia

Cena netto zi

Roboty budowlano-montazowe sieci

EI a | wodociggowej wraz z odtworzeniem ryczatt
nawierzchni
Roboty budowlano-montazowe sieci

EI b | kanalizacji sanitarnej wraz z ryczatt
odtworzeniem nawierzchni

EI ¢ | Obstuga geodezyjna ryczatt

WARTOSC NETTO RAZEM ETAP I (do przeniesienia do
zestawienia zbiorczego):




dnia ...,

Projekt budowlany z elementami

EII a : .
ks projektu wykonawczego sieci ryczatt
kanalizacji sanitarnej
EII b Roboty budowlano — montazowe sieci
ks kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem ryczatt
nawierzchni
Projekt budowlany z elementami
EIl a . .
- projektu wykonawczego sieci ryczalt
wodociggowej
Roboty budowlano — montazowe sieci
EIL b f : .
W wodociggowej wraz z odtworzeniem ryczatt
nawierzchni
EII ¢ | Obstuga geodezyjna ryczatt

WARTOSC NETTO RAZEM ETAP II (do przeniesienia do
zestawienia zbiorczego):

ETAP III (EIII)

Projekt budowlany z elementami

E IIT | projektu wykonawczego odcinkéw
n S ) ryczatt
a kanalizacji sanitarnej od kanatu
gtéwnego do granic posesji
Roboty budowlane odcinkow kanalizagji
E III | sanitarnej od kanatu gtdwnego do
. " - ryczatt
b granic posesji wraz z odtworzeniem
nawierzchni
E ::II Obstuga geodezyjna ryczatt

WARTOSC NETTO RAZEM ETAP III (do przeniesienia do
zestawienia zbiorczego):

v 2014 1,

Podpis:

Imie i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



PREZYDENT MIASTA ZORY

Al. Wojska Polskicgo 25, 44-240 Zo
tel. 032 4348 221, fax 032 43 51 21

www.zory.pl  e-mail:umzory@um.zory.
1S0 9001:2000 SLASKA NAGRODA JAKO.

IKOS. RDiM. KC. 5548-2-333/06 Zory, 09.11.2006 .

DECYZJA IKOS. RDiM. KC. 5548-2-333/06
Prezydenta Miasta Zory z 09.11.2006 r.

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust.3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogacq-‘ publicznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.),
art. 104, art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
ftekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071:z péZn. zm.) po rozpatrzeniu wniosky z dnia
23.10.2006 zlozonego przez: Pama Janusza Lojewskiego dzialajagcego w imienin Biura
Projektow Gospodarki Wodno-Sciekowej "HYDROSAN" Sp. z 0. 0. 44-101 Gliwice
al. Sienkiewicza 10 i z pelnomocnictwa Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Zory
3p. Z 0. 0. 44-240 Zory ul. Wodociggowa 10
1. Zezwalam na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojew6dzkiej ul, Waodzistawskiej
(dz. nr 509/131, 174/24, 1768/150), drég powiatowych: ul. Gajowej (dzialka nr 158/38),
ul. Rolniczej (dziatki nr 36/30, 632/114), ul. Klokocinskiej (dziatki nr 2222/88, 2219/81,
2217/81, 2215/81, 1097/200, 1101/201, 1967/80, 1780/150), ul. Boguszowickiej (dziatki
nr 1322/199, 1321/199, 1113/12, 1112/11, 1109/10, 1743/150), ul. Swierklanska (dziatka
nr 437/82), ul. Skrzeczkowickiej (dziatki nr 710/101, 58p, 439/60pot, 709/101), drog
gminnych: ul. Zbozowej (dziatki nr 179/27p, 29, 277/185, 275/15, 287/1, wul. E.akowej
(dziatki nr 267/86, 372/47, 392/45, 331/79, 444/79, 487/81, 349/136, 1150/72, 338/56,
400/69, 266/86, 268/69, 432/7, 436/53, 396/67, 404/42), ul. Wysokiej (dziatki nr 653/51,
82, 457/49, 484/83, 485/83, 632/114, 463/84, 465/40, 474/039, 483/083, 616/116, 472/29,
628/30, 467/39), ul. Chopina (dziatki nr 53, 597/63, 327/51, 412/28, 411/24, 410/25,
350/23), ul. Wieniawskiego (dziatka nr 23), ul. Makowej (dziatka nr 722/121),
ul. Spacerowej (dziatka nr 740/117), ul. Granicznej (dziatki nr 688/0.95, 432/95,
690/0.101), ul. Starowiejskiej (dziatki nr 519/55, 1990/83, 2277/296, 2278/296, 116,
1850/150, 1081/62, 196), ul. Gérnej (dziatki nr 1790/293, 388/16), ul. Brodeckiej
(dziatki nr 394/14, 407/14, 56, 411/96, 430/ 100, 2374/293, 1795/293), ul. Drwali (dziatka
nr 44/10) ul. Wybickiego (dziatki nr’ 300/14, 304/11, 292/11 288/11, 302/14),
ul. Stromej (dziatki nr 372/121, 373/124, 350/0120, 162, 402/163, 512/169, 1002/0120,
565/076, 698/166, 708/160, 702/166), ul. Glgbokiej (dziatka nr 1121/108), ul. Gwarkéw
(dziatka nr 1255/150, 876/185, 873/186, 870/186, 867/1 87, 864/187, 861/188, 858/189,
855/190, 852/190, 849/191, 845/192, 847/192, 843/192, 841/193, 838/196, 835/196,
832/197), ul. Skarbek (dziatki nr 1080/156, 1083/155, 1082/155, 528/155), ul. Réwnej
(dziatka nr 413/87), ul. Kolona (dzialka nr 112), ul. Plonowej (dziatka nr 296/99),
ul. Poziomkowej (dziatka nr 28), w Zorach, urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, czyli kanalizacji sanitarnej,
przepompowni  $ciekdw, kanalizacji deszczowej, sieci wodociaggowej zgodnie
z zalacznikiem nr 1 na warunkach: R _
a) roboty moga byé rozpoczete po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robét zgodnie
z wymogami bezpieczeristwa ruchu drogowego,
-verte-
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Art. 39 .ust.3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznvch siznzw:

“n :

b) zajmujacy pas drogowy odpowiadaé bedzie za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pz
drogowym i ponosi¢ bedzie catkowita odpowiedzialno$é cywilng wobec o0séb trzecick
z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w tym terenie w zwiazku z prowadzonymi robotam:

¢) z dniem uptywu terminu, na jaki wydane bedzie zezwolenie, pas drogowy przywrac:

. zostanie do poprzedniego stanu uzytecznoci zgodnie z zatacznikiem nr 2,

d) zajmujacy pas drogowy powiadomi zarzadce drogi o zakoficzeniu robét i przywréca
zajmowanego odcinka do poprzedniego stanu uzytecznosci; Zarzadca drogi dok:
komisyjnego odbioru #ajmowanego odcinka pasa drogowego; dzien podpisania protok
bedzie dniem zwolnienid’ pasa drogowego. Jezeli w ciagu 24 miesigcy od udostepnis
dla ruchu uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego, tj. od daty odbioru ujawnia
‘wady techniczne spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét, zarzadca dro gi
powiadomi o tym zajmujacego pas drogowy oraz okre$li termin usuniecia wad; w 1z
zwioki w usunigciu wad zarzadca drogi bedzie mégt wykonaé niezbedne roboty na ko
zajmujacego pas drogowy, ,

€) za zajecie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urzadzefi infrastruke
technicznej pobrana zostanie oplata naliczana zgodnie z Uchwalg Nr 178/XI11/03 Re
Miasta Zory z dnia 12.12.2003 r. z pézn. zm. w sprawie ustalenia’ wysokosci staw
optaty za zajecie pasa drogowego.

2. Przed rozpoczgciem robét, stosownie do obowiazujacych przepiséw, inwes:
zobowiazany jest: :

a) uzyska¢ pozwolenie na budowe Iub zgloszenie budowy albo wykonywania rot
budowlanych, _

b) uzgodnié z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projek
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w punkcie 1,

) uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzen
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu fub urzadzenia.

3. Umarzam postgpowanie w pozostalym zakresie wniosku.

Uzasadnienie:

Pan Janusz Lojewski dzialajacy w imieniu Biura Projektéw Gospodarki Wodno-Sciekow
"HYDROSAN" Sp. z 0. 0. zwrécit sic do Wydzialu Infrastruktury Komunalnej i Ochror
Srodowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowy:
ul.  Wodzistawskiej, ul. Gajowej, ul. Rolniczej, ul. Kiokocinskiej, ul. Boguszowickiz
ul. Swierklanskiej, ul. Skrzeczkowickiej, ul. Zbozowej, ul. Lakowej, ul. Wysokiej, ul. Chopir
ul. Wieniawskiego, ul. Makowej, ul. Spacerowej, ul. Granicznej, ul. Starowiejskiej, ul. Gémne
ul. Brodeckiej, ul. Drwali, ul. Wybickiego, ul. Stromej, ul. Glebokiej, ul. Gwarkéw, ul. Skarbe]
ul. Réwnej, ul. Kolona, ul. Plonowej, ul. Poziomkowej w Zorach urzadzenia niezwiazaneg
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, czyli kanalizacji sanitarnze
przepompowni $ciekéw, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej.

ze lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzen niezwizze-=:z
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpié =
za zezwoleniem whasciwego zarzadcy drogi. ’

Z mocy art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w granicach miast na prawach zowiz
zarzadea drég publicznych jest prezydent miasta. W zwiazku z tym niniejsza decyziz
rowniez dziatki prywatne lezace w pasach drogowych. .
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Ponadto Pan Janusz Lojewski zwrécil si¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje
w pasic drogowym ul. Pszennej, ul. Zytniej, ul. Zakatek oraz drég bocznych od wyzej
wymienionych. Drogi te nie sa drogami publicznymi. W zwiazku z tym cze$é wniosku zostanie
zalatwiona w innym trybie. '

Wobec powyzszego orzeka sig jak w sentencji.

Pouczenie:

. 0d -niéiéjszej"" ~decyzji-  stronie przys}ug_uje prawo  wniesienia  odwolania

el

do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach za poérednif: em
Prezydenta Miasta Zory w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

2. Odwotlanie podlega oplacie skarbowej w wysokosci 5,00 zt, a kazdy z zatacznikow
do odwolania w wysokosci 0,50 zt uiszczonych w znaczkach optaty skarbowej.

3. Niniejsze zezwolenie dotyczy jedynie lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym
i nie zwalnia inwestora, przed rozpoczeciem robot, od wypelnienia wymogow
wskazanych w punkcie 2 decyzji.

4. Za wydanie niniejszego zezwolenia pobrano optat¢ skarbowa w wysokosci 76,00 zt
na podstawie ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity
72004 r. Dz. U. Nr 253 poz. 2532). T

/14 Sdemar Soci
Otrzymuja: :

1 x Janusz Lojewski Biuro Projektow Gospodarki Wodno-

Sciekowej "HYDROSAN" Sp. z 0. 0. + zal.

1 x PWiK Zory Sp. z 0. 0. Zory ul. Wodociagowa 10
1 x Wydziat Urbanistyki i Architektury wm.

1 xaa

(zalaczniki do wglqdu_w wydziale IKOS)

i




Zalgeznik nr 2 do Decyzji nr ROSFRIMEC. 375674
3%3]0¢

Warunki przywrécenia pasa drogowego do stanu uZytecznosci

1. Drogi 0 nawierzchni z betonu asfaltowego

Drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie do k;ategom ruchu KR podanej w tabeli
nr 1.

[.

1.1.Dla poszczegolnye.,h KR nalezy przyja¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne: ;e
a) KR1 :

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 4cm

— -Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. lub tlucznia kamiennego 20cm
Warstwa odcinajaca z piasku 15cm

~ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm
-~ Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. lub thucznia kamlennego 20cm
~ Warstwa odcinajaca z piasku 15cm
c) KR3

-~ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm

~ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 6cm

- . Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm .

- Podbudowa 7 kruszywa lamanego stabilizowanego mech. lub thucznia kamiennego 20cm
~ Warstwa odcinajaca z piasku 15cm

1.2. Podbudowe nawierzchni jezdni odtworzy¢ na szerokosci wigkszej od szerokosci wykapu o grubose
istniejacej podbudowy i nie mniej niz 25cm z kazdej strony wykopu.

1.3. Szerokos$¢ odtworzenia warstw bitumicznych powinna by¢ wigksza od szerokosci odtworzenia
podbudowy o 25¢m z kazdej strony.

1.4. Jedli szerokos¢. odtworzonej nawierzchni przekracza 75% szerokosci jezdni lub istniejaca
nawierzchnia bedzie miata szeroko$¢ mniejsza niz 75cm nalezy odtworzy¢ jezdnie na calej szerokosci.

2. Drogl utwardzone zuzlem Iub ﬂucmem z kostki betonowe_], z trylinki.
Drogi utwardzone zuzlem lub tlhuczniem, wykonane z kostki betonowe] lub trylinki nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego o grubosci warstw nie mniejszej od istniejacych.

3. Drogi utwardzone frezem asfaltowym.

Drogi utwardzone frezem asfaltowym nalezy odtworzyé do stanu p1e1wotnego o grubosci
warstw nie mniejszej od istniejacej oraz wykonaé dwukrotne powierzchniowe utrwalenie na calej
odtwarzanej szerokosci. Jedli szerokos$é odtworzonej nawierzchni przekracza 75% szerokogei jezdni lub
istniejaca nawierzehnia bedzie miata szeroko$é mniejsza niz 75cm nalezy odtworzy¢ utwardzenie frezem
na catej szerokosci.

4. Drogi gruntowe.
Drogi gruntowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

e erienin Miasta
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Tabela nr 1 ,,Zestawicpie drog oraz sposéb ich odtwoquja”

i N
Sposob Spos6b Sposéb
Nazwa ulicy odtworze- Nazwa ulicy odtworze-| Nazwa ulicy odtworie-
L nia nia nia
]
i ul. Powstancow KR1 ul. Kasztanowa KR1 |ul. Gwarkéw KR3
| ul. Traugutta KR1 ul. Patki KR1 |ul. Graniczna KRl
{ ul. Brzozowa KR2  |ul. Polna KR1 |ul Goma KRI1
| odul Bocznej ul. H. Buchalikéw KR1 |ul. Bazancia KR1
l do Wpdlnoty ul. Kochanowskiego | KR1 ul. Giéwna KR2
,_ Mieszkaniowsj |. | ul Widniowa ¢ KR1 |ul. Warszowicka KR2
| ul Brzozowa “° | XR2 |ul Krétka € o KR1 |ul. Spéidzielcza : KR2
od ul. Degbowej ul. Wrzosowa KR1/G |ul. Baranowicka KR1
‘ do ul. Mikotowskiej ul. Zalew KR1/U |ul. Owocowa KR1
ul. Klapczyka KR1 ul. Lazurowa KR1 ul. Biesiadna KR1
ul. Janasa KR1 ul. Wiejska KR1 |ul. Szkolna KR1
ul. Kopernika KR1 ul. Rudzka KR1 |ul. Rodzinna KR1
ul. Boryiska KR1 ul. Reja KR1 |ul. Familijna KR1
ul. Mikolowska KR3 ul. Sielska KR1 ul. Wawozowa KR1
ul. Lesna KR2 |ul. Wlosciafiska KR1 |ul. Wiosenna KR1
ul. Degbowa KR1 ul. Lakowa KR1 ul. Pukowca KR2
ul. Zastawa KR1 ul. Wysoka KR1 |ul. Szoszowska KR1
ul. M. Oswigcimskich KR3 ul. Rolnicza KR2 |ul. Zielna KR1
ul. Matachowskiego KR1 ul. Poziomkowa KR1 |ul. Mala KR1
ul. Ogrodowa KR1 ul. Gminna KR1 |ul Podlesie KR1
ul. Mickiewicza TR ul. Stroma "KR1 |ul. Dworska KR1
ul. Zeromskiego KR1 |ul Wybickiego KR1 |ul. Wyzwolenia KR1
ul. Haficowka KR1 ul. Gajowa KR1 |ul. Uroczysko U
ul. Malinowa KR1 ul. Wieniawskiego KR1 |ul. Zacisze KB/U
ul. Nowa KR1 ul. Drwali KR1 |ul. Chabrowa KB/U
ul. Wodociagowa KR2  |ul. Chopina KR1 |ul. Fiotkowa U/G
ul. Folwarecka KR2  |ul.Szymanowskiego | KRl ul. Zostawa KR1/U
ul. Poprzeczna KRI1/F |ul. Zbozowa KR1 |ul. Skotnica KR1
ul. Pszczynska KR2 |ul Karlowicza KR1
ul. Wodna - KR1 ul. Boguszowicka KR1
ul. Zantek U/G/KB |ul. Réwna KR1 |Legenda:
ul. Urocza u/G ul. Starowiejska KR1 |Drogi asfaltowe - | KR
ul. Radosna KR1 ul. Kolona KR1 |Drogi thuczniowe
ul. 11-go Listopada . KR1/U |ul Klokocinska KR1 Jub zuzlowe - U
.ul. Lawendowa - KR1/KB |ul. Skarbek KR1 |Drogiz frezu F
ul. Deszczowa U/G  |ul. Spacerowa KR1 |Drogiz kostki
ul. Ustronna KR1 ul. Makowa KR1 |betonowej - KB
ul. Paderewskiego KR1 ul. Spokojna KR1 |Drogiz trylinkd - TR
ul. Kleszczowska KR1 ul. Brodecka KR1
ul. Sosnowa KR1 ul. Skrzeczkowicka KR1
ul. Teczowa KR1 ul. Lasoki KR1
ul. Kradziejowka KR1/U

Lt Koamimadnot
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1SO 9001:2000 SLASKA NAGRODA JAKOSC
IKOS. RDiM. KC. 5548-2-333/06 Zory, 27.11.2006 .
Biuro Projektow

Gospodarki Wodno-Sciekowej
"HYDROSAN" Sp. z 0. 0.
] ul. Sienkiewicza 10

{ — D ~ 44-101 Gliwice

Dotyczy: zezwolenia na lokalizacie urzadzenia w_pasie drogowym ul. Pszennej, ul. Zytniej,
ul. Zakatek oraz drég bocznych od ww. w Zorach.

i W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 25. 10.2006 .

1. Zezwalam na lokalizacje w pasie drogowym ul. Pszennej (dziatka nr 464/84),
ul. Zytniej (dziatka nr 653/51), ul. Zakatek (dziatka nr 1697/104) oraz drogi bocznej
od A. A. Krajowej (dziatka nr 1263/90), drogi bocznej od ul. Wodzistawskiej (dziatki
ar 1302/95, 1299/96, 1296/99, 106/85, 273/53, 453/93, 1852/150, 1257/279, 1250/278,
1242/273, 1496/258), drogi bocznej od ul. Wysokiej (dziatki nr 696/115, 629/107), drogi
bocznej od ul Gajowej (dziatki nr 21p, 32p), drogi bocznej od ul. Chopina (dziatka
nr 81/6), drogi bocznej od ul. Zbozowej (dziatki nr 1686/111, 1466/110), drogi bocznej
od ul. Rolniczej (dziatka nr 28), drogi bocznej od ul. Gwarkéw (dziatki nr 1457/176,
1426/176), drogi bocznej od ul. Spacerowej (dziatki nr 977/112, 1075/112), drogi bocznej
od ul. Starowiejskiej (dziatki nr 1851/150, 1848/298), drogi bocznej
od ul. Boguszowickiej (dziatki nr 23, 1929/19), drogi bocznej od ul. Brodeckiej (dziatki
nr 272/19, 275/20 w Zorach, urzadzenia niezwigzanego Z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, czyli kanalizacji sanitarnej, przepompowni
Sciekéw, kanalizacji deszczowej, —sieci wodociagowe] zgodnie z _zalacznikiem
na warunkach:

a) roboty moga by¢ rozpoczgie po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robét zgodnie
z wymogami bezpieczenistwa ruchu drogowego,

b) zajmujacy pas drogowy odpowiadaé bedzie za stan bezpieczefistwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi¢ bedzie catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich
z tytutu szk6éd mogacych zaistnie¢ w tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami,

¢) z dniem uplywu terminu, na jaki wydane bedzie zezwolenie, pas drogowy przywrocony
zostanie do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z zalacznikiem nr 2,

d) zajmujacy pas drogowy powiadomi zarzadeg drogi o zakoficzeniu robdt i przywréceniu
zajmowanego odcinka do poprzedniego stanu uzytecznosci; Zarzadca drogi dokona
komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego; dzien podpisania protokotu
bedzie dniem zwolnienia pasa drogowego. Jezeli w ciagu 24 miesi¢cy od udostepnienia
dla ruchu uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego, tj. od daty odbioru ujawnig si¢
wady techniczne spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robot, zarzadca drogi
powiadomi o tym zajmujacego pas drogowy oraz okresli termin usuniecia wad; w razie

-verte-
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zwhoki w usunigciu wad zarzadea drogi bedzie mogt wykona¢ niezbedne roboty na k
zajmujacego pas drogowy,

2. Przed rozpoczeciem robot, stosownie do obowiazujacych przepiséw, inwe
zobowiazany jest: '

a) uzyskaé pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy albo wykonywania rc
budowlanych, .

b) uzgodnié z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, proje
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w punkcie 1, e

¢) uzyskaé zezwolenie zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadze
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Przed wykonywaniem rob6t Inwestor winien uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego w
ulicy oraz umieszczenie w pasie drogowym urzadzeni infrastruktury technicznej niezwiazany
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Pozostate dziatki (315/24, 199724, 325/34, 1466/110, 1458/176, 1221/176, 506/119, 923/1(
1177/109, 1175/109, 1173/109, 1137/109, 1179/109, 1181/109, 911/112, 1782/293, 1783/2¢
452/93, 155, 1865/154, 835/115, 907/114, 909/114, 564/141, 1768/15, 884/62, 762/32, ¢
849/84, 1258/279, 1249/277, 12417274, 1234/270, 1590/267, 2409/13, 2410/13, 218/1¢
760/131, 154/8) nie sa drogami publicznymi, sa one wiasnoscia prywatna i gminy (poza pase
_ drogowym). ) '

Otrzymuja:
1 x Janusz F.ojewski Biuro Projeki6w Gospodarki Wodno-
Sciekowej] "HYDROSAN" Sp.zo. 0.

44-101 Gliwice ul. Sienkiewicza 10 + zal,

1 x PWiK Zory Sp. z 0. o. _
44-240 Zory ul. Wodociagowa 10

1 x Wydziat Urbanistyki i Architektury wm.
(zalaczniki do wgladu w wydziale IKOS)

1 xaa ‘ -
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Zalgcznik nr 2 do Decyzji nr oS, RRIML KL S84

Warunki przywrécenia pasa drogowego do stanu uzytecznosci

1. Drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego

Drogi o nawierzchni Zz betonu asfaltowego nalezy odtworzyé zgodnie Z rozporzadzeniem
Ministra transportu i gospodarki morskiej z duia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie do kategorii ruchu KR podanej w tabeli
or 1. - .

(
1.1. Dla poszczegblnych KR nalezy przyja¢ nastgpujace warstwy konstrukcyjne:
_ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm
—  Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 4cm
_  Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. lub ftucznia kamiennego 20cm
_  Warstwa odcinajaca z piasku 15cm

b)) KR2
_  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5cm
_  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm
_  Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. lub thicznia kamiennego 20cm
_  Warstwa odcinajaca z piasku 15cm
c) KR3

. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego S5cm

_  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 6cm

_  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm _

_  Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. lub thucznia kamiennego 20cm
_  Warstwa odcinajaca z piasku 15cm

1.2. Podbudowe nawierzchni jezdni odtworzy¢ na szerokodci wigkszej od szerokosci wykopu 0 grubos¢
istniejacej podbudowy i nie mniej niz 25cm z kazdej strony wykopu.

.

~ 13. Szeroko$é odtworzenia warstw bitumicznych powinna byé wieksza od szerokosci odtworzenia
i podbudowy o 25cm z kazdej strony.

14, Jesli szeroko$¢ odtworzone] nawierzehni przekracza 75% szerokoéci jezdni lub istniejaca
nawierzchnia bedzie miata szeroko$é mniejsza niz 75cm nalezy odtworzy¢ jezdnig na ;:alej szerokoéc_:i.

2. Drogi utwardzone suzlem lub thuczniem, z kostki betonowej, Z trylinki. )
Drogi utwardzone suzlem lub tluczniem, wykonane Z kostki betonowej Iub trylinki nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego o grubosci warstw nie mniejszej od istnie] acych. '

¢ 3.Drogi utwardzone frezem asfaltowym.

Drogi utwardzone frezem asfaltowym nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego 0 grubosci
warstw nie mniejszej od istniejacej oraz wykonaé dwukrotne powierzchniowe utrwalenie na calej
odtwarzanej szerokosci. Jeshi szeroko$§¢ odtworzonej nawierzchni przekracza 75% szeroko$ci jezdni lub
istniejaca nawierzchnia bedzie miala szerokos¢ mniejsza niz 75cm nalezy odtworzy¢ utwardzenie frezem

" na calej szerokosci.

4 Drogi gruntowe.
Drogi gruntowe nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.
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Tabela or 1, Zestawienie drég oraz sposéb ich odtworzenia”

Sposob Sposéb Spos6b
Nazwa ulicy odtworze- | Nazwaulicy = |odtworze-| Nazwa ulicy |odtworze-
nia nia nia
ul. Powstaficow KR1 ul. Kasztanowa KR1 ul. Gwarkow KR3
ul. Traugutta KR1 ul. Patki KR1 |ul. Graniczna KR1
ul. Brzozowa KR2 ul. Polna KR1 |ul. Géma KR1
od ul. Bocznej - ul. H. Buchalikéw KR1 ul. Bazancia - KR1
do Wpdlnoty ul. Kochanowskiego | KR1 |ul. Gl6wna KR2
-,, Mieszkaniowej | ul. Wisniowa KR1 ul. Warszowicka KR2
| ul. Brzozowa { “KR2 |ul Krétka "KR1 |ul. Spstdzielcza KR2
! od ul. Dgbowej ul. Wrzosowa KR1/G |ul Baranowicka KR1
! do ul. Mikolowskiej ul. Zalew KR1/U |ul. Owocowa - KR1
. ul. Kfapczyka KR1  (ul Lazurowa KR1 |ul. Biesiadna KR1
.~ ul. Janasa , KR1 ul. Wiejska . KR1 ul. Szkolna KR1
. ul. Kopernika KR1 ul. Rudzka KR1 |ul. Rodzinna KR1
, ul. Borynska KR1 ul. Reja KR1 ul. Familijna KR1
- ul. Mikotowska KR3  |ul. Sielska KR1 |ul. Wawozowa KR1
, ul. Lesna KR2 ul. Wiloscianska KR1 |ul. Wiosenna KR1
. ul. Dgbowa KR1 ul. Lakowa KR1 |ul. Pukowca KR2
. ul. Zastawa KR1  |ul. Wysoka KR1 |ul. Szoszowska KR1
. ul. M. O$wigcimskich KR3 ul. Rolnicza KR2 |ul Zielna KR1
. ul. Matachowskiego KR1 ul. Poziomkowa KR1 |ul. Mala KR1
. ul. Ogrodowa 1 KRi1 ul. Gminna KR1 ul Podlesie KR1
* ul. Mickiewicza TR ul. Stroma KR1 |ul. Dworska KR1
' ul. Zeromskiego -KR1 |ul. Wybickiego KR1 |ul. Wyzwolenia KR1
¢ ul. Hancowka KR1 ul. Gajowa ' KR1 |ul. Uroczysko U
' ul. Malinowa KR1 ul. Wieniawskiego KR1  |ul. Zacisze KB/U
- ul. Nowa KR1 ul. Drwali KR1 |ul. Chabrowa KB/U
< ul. Wodociagowa KR2 ul. Chopina KR1 |ul. Fiotkkowa U/G
: ul. Folwarecka KR2 ul.Szymanowskiego KR1 [ul. Zostawa KR1/U
ul. Poprzeczna KR1/F |ul. Zbozowa KR1 |ul. Skotnica KR1
: ul. Pszczynska KR2 ul. Karlowicza KR1 :
. ul. Wodna KR1 ul. Boguszowicka KR1
- ul. Zaulek U/G/KB |ul. Rowna KR1 |Legenda: ]
. ul. Urocza u/G ul. Starowiejska KR1 Drogi asfaltowe - KR
- ul. Radosna KR1 ul. Kolona KR1 Drogi ttuczniowe
: ul. 11-go Listopada KR1/U |ul. Klokocinska KR1 |lub zuzlowe - U
.-ul. Lawendowa KR1/KB |ul. Skarbek KR1 Drogi z frezu - F
. ul. Deszczowa [8/(€; ul. Spacerowa KR1 |Drogi z kostki
. ul. Ustronna KR1 ul. Makowa KR1 betonowej 1 KB
, ul. Paderewskiego KR1 ul. Spokojna KR1 |Drogiz trylinki - TR
. ul. Kleszczowska KR1 ul. Brodecka KR1
. ul. Sosnowa KR1 ul. Skrzeczkowicka KR1
. ul. Teczowa KR1 ul. Lasoki KR1
ul. Kradziejéwka KR1/U

z up. Prezycianteis




