Zatacznik nr | do OWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

do postepowania : "Wykonanie dokumentacji projektowej dla fotowoltaicznych instalacji PV
realizowanych w ramach Projektu ,,Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego PWiK
Zory Sp. z 0.0. poprzez budowe sieci instalacji rozproszonych zrédet energii odnawialne;j”.

Lokalizacja Zadania I: Hydrofornia PWiK Zory sp. z 0.0. | os. WL. Pawlikowskiego, 44-247
Zory

Lokalizacja Zadania Il: Stacja Uzdatniania Wody (SUW) PWiK Zory sp. z 0.0. / ul. Skoéna 9,
44-240 Zory

Lokalizacja Zadania Ill: Oczyszczalnia Sciekéw PWiK Zory sp. z 0.0. / ul. Wodociagowa 10,
44-240 Zory
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I Opis ogéliny przedmiotu zaméwienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie fotowoltaicznych instalacji PV dla rozproszonych zrédet energii
odnawialnej w celu zapewnienia bezpieczenstwa energetycznego PWIK Zory Sp. z o0.0. dla trzech lokalizacji ujetych
w zadaniach |, H i lll.

Zadanie |. Hydrofornia PWiK Zory sp. z 0.0. / 0s. WI. Pawlikowskiego, 44-247 Zory
Zadanie |l. Stacja Uzdatniania Wody (SUW) PWiK Zory sp. z 0.0. / ul. Skos$na 9, 44-240 Zory.
Zadanie lll. Oczyszczalnia Sciekéw PWIK Zory sp. z 0.0. / ul. Wodociggowa 10, 44-240 Zory

Kod i nazwa wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
1) Gtéwny kod CPV:
09332000-5 -Instalacje stoneczne
2) Dodatkowy kod CPV:
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
31430000-9 Akumulatory elektryczne
45000000-7 Roboty budowlane
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
71221000-Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

L. Szczegolowy zakres zaméwienia dla Zadania | - Hydrofornia PWiK Zory sp. z 0.0. Os.
Wi Pawlikowskiego, 44-247 Zory

1. Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Hydroforni PWIK w Zorach zainstalowane;
na dachu budynku na konstrukcji zaprojektowanej dla zabudowy paneli o tgcznej mocy na poziomie okoto 25 kWp
, lecz nie mniejszej niz 24,38 kWp .

2. Zadanie obejmuje réwniez:

uzyskanie warunkéw przytgczenia obejmujacych.

ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia WPW,

zawarcie umowy o przytgczenie,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnienh i pozwolen.

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

opracowanie kosztorysu inwestorskiego

3.0pis wymagan ogoinych.

1) Energia elektryczna do budynku Hydroforni PWIiK Zory na os. Pawlikowskiego dostarczana jest z krajowego
systemu energetycznego, w ramach ktérego funkcjonujg dwa przytgcza energii elekiryczne;.
Dwa uklady rozliczeniowo-pomiarowe przytaczone sg do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja w ktérych
rozliczanie za dystrybucje i sprzedaz energii elektrycznej odbywa sie dla obydwu przytgczy w ramach umowy
w grupie taryfowej C21.

Parametry przytgczy.

Dla przytacza PPE1 Nr Punktu Poboru Energii 590322401101384000
moc przytgczeniowa wynosi P=63kW, a moc umowna wynosi 20 kW.
Dla przytacza PPE2 Nr Punktu Poboru Energii 590322401100551000
moc przylgczeniowa wynosi P=63kW, a moc umowna wynosi 20 kW.

2) Projekt instalaciji fotowoltaicznej powinien przewidywaé przytaczenie do sieci nN w sposdb umozliwiajgcy prace
na wybrane przytacze energii elektrycznej PPE 1 lub PPE2 w zalezno$ci od konfiguracji pracy urzadzen
Hydroforni.

3) Dopuszcza sie podigczenie do sieci przez istniejace pola w rozdzielni gtébwnej nN pod warunkiem zapewnienia
blokady pracy wyspowej, w tym blokady pracy w uktadzie zasilania przez generator awaryjny.

4) Na potrzeby instalacji nalezy zaprojektowac falownik, ktory jest tego samego producenta dla wszystkich
lokalizacji. W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zabudowy magazynu energii 0 pojemnosci na poziomie
15 KWh.

5) Wykonawca przeprowadzi wszelkie uzgodnienia z OSD w zakresie przytaczenia. Optaty z tytutu wydania
warunkow przytgczenia zrodta wytwoérczego do sieci SN i zawarcia umowy z OSD ponosi Zamawiajgcy.

6) Whnioski przygotowuje i sktada Wykonawca (po ich zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajgcego).

7) Projekt zabudowy paneli PV powinien zapewnia¢ ich fatwe czyszczenie i wymiane.

8) Nalezy zaprojektowa¢ uktady umozliwiajgce kompensacje mocy biernej . W przypadku wystepowania
przekroczen tg @ powyzej warto$ci 0,4 i przekroczeri mocy biernej pojemnosciowej po uruchomieniu instalaciji
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fotowoltaicznej dostosowanie wtasciwych parametrow sieci lezy po stronie wykonawcy instalacji PV.

9) Przewidziane w projekcie materialy i urzgdzenia do realizacji instalacji winny poddawac sie recyclingowi.

10) Koncepcje architektoniczng ukfadu konstrukcji wsporczej Wykonawca powinien uzgodnié na etapie
sporzgdzania projektu z Zamawiajgcym.

11) Zaprojektowane i wykonane konstrukcje winny spetnia¢ funkcje nosna.

12) Nalezy dazy¢ do minimalizacji konstrukcji z zachowaniem jej estetyki i funkcjonalno$ci.

13) Dla instalacji nalezy zaprojektowa¢ system nadzoru wizyjnego (kamery z uktadem wykrywania ruchu
i o$wietlaczami IR) , ktéry zostanie uruchomiony w Dyspozytorni PWIiK Zory. Okres przechowywania nagran
w rejestratorze powinien wynosi¢ minimum 30 dni lecz nie wiecej niz 90 dni od dnia nagrania.

14) Projektowany system sterowania i wizualizacji winien byé dostepny w wewnetrznej sieci z kontrolg
/ograniczeniem dostepu za pomocg mechanizmoéw bezpieczehstwa sieci (kontrola dostepu, zgodnie w
wymogami NIS 2).

4.0pis wymagan szczegotowych przedmiotu zaméwienia - minimalne wymagania dla urzadzen i sprzetu.
1) Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o:

a) fotowoltaiczne moduty PV, mono-Si, half cut, moc nie mniejsza niz STC 460 [Wp], tgcza moc instalacji powinna
wynosi¢ okoto 25 kWp, moduty PV powinny posiada¢ gwarancje wydajnosci po 1 roku /po 25 latach uzytkowania
na poziomie 98 [%] / 84,8 [%]; moduly PV deklaracje zgodnoéci CE, certyfikat zgodnosci z IEC-61730i IEC
61215, swiadectwo zgodnosci z dyrektywag 2014/30/UE, 2017/35/UE.

b) falownik sieciowy 3 fazowy (przetwornica DC/AC) o0 mocy na poziomie 25kW, (falownik powinien obstugiwaé
interfejsy komunikacyjne RS485, Ethernet, Wi-Fi, opcjonalnie GSM). Falownik powinien umozliwia¢ podtaczenie
w przysziosci banku energii o pojemnosci minimum 25 kWh. Falownik musi znajdowa¢ sie na liscie wykazu
urzadzen, ktére zostaly pozytywnie zweryfikowane przez Operatoréw Systemow Dystrybucyjnych bedacych
jednoczesnie czionkami Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, w zakresie
posiadania odpowiednich certyfikatéw sprzetu w procesie przytaczania modutéw wytwarzania energii do sieci
Elektroenergetycznej. Projektowany falownik sieciowy powinien umozliwia¢ ciggly odczyt podstawowych
parametréw pracy instalacji za pomoca otwartych protokotéw komunikacyjnych i mie¢ mozliwosé poditaczenia
do zewnetrznego urzgdzenia telemetrycznego.

¢) optymalizatory mocy,

d) wytacznik przeciwpozarowy.

e) dedykowany licznik energii brutto na potrzeby monitorowania pracy instalacji (produkcja, oddawanie do sieci,
autokonsumpcja).

f) rozdzielnice RDC-PV z zabezpieczeniami (rozigczniki DC, ograniczniki przepie¢ typu 1+2) - 1komplet

g) rozdzielnice RAC-PV z zabezpieczeniami (ogranicznik przepie¢ typu 1+2 AC, wytgcznik nadpradowy
3P komplet. Zabezpieczenia, w ktére powinna by¢ wyposazona instalacja fotowoltaiczna, to zabezpieczenia
nadpradowe, spetiajgce ochrone przed skutkami przecigzen i zwar¢ (zabezpieczenie przeciwpozarowe) oraz
w ochrone przeciwprzepieciowg chronigcg przed przepieciami na skutek wytadowania atmosferycznego oraz
przepieciami tgczeniowymi. Jako ochrone dodatkowa nalezy zastosowaé wytgcznik réznicowopradowy

h) dobér zabezpieczen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami OSD, ppoz. i odpowiednich norm, w tym
powinien obejmowac zastosowanie wytacznikow ppoz. PV. Zabezpieczenia te powinny zamontowane w
odrebnych rozdzielnicach.

2) Nalezy zaprojektowaé sposéb okablowania i wykonania tras kablowych po stronie DC i po stronie AC,
instalacji uziemiajgcej i potgczen wyréwnawczych konstrukcji wsporczej i zabezpieczen. Dobér przewoddw
taczacych instalacje, falowniki, rozdzielnie nN nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie spadkéw
napiecia ponizej 1,5% dla obciazen nominalnych. Instalacja PV powinna by¢ przytaczona do sieci w sposéb
umozliwiajgcy prace niezaleznie od aktualnej konfiguracji zasilania dopuszcza sie podigczenie do sieci nN przez
istniejgcg rozdzielnie nN Hydroforni pod warunkiem zapewnienia blokady pracy wyspowej, w tym blokady pracy
w uktadzie zasilania przez generator awaryjny. W rozdzielnicy nN nalezy zaprojektowaé doposazenie
w aparature umozliwiajgca wybor pracy instalacji PV w zalezno$ci od uktadu pracy hydroforni na sekcje 1 lub 2
rozdzielni nN dla uzgodnionych z Zamawiajgcym dla punktéw poboru energii.

3) Nalezy zaprojekiowa¢ system sterowania , monitorowania i wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej
pozwalajgcej na zdalne monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej. w tym falownika fotowoltaicznego
posiadajgcego wbudowane Ilub instalowane moduly komunikacyjne. Dodatkowe elementy systemu
rozszerzajgce funkcjonalno§é monitoringu stanowig optymalizatory mocy pozwalajgce podglad pracy
poszczegoélnych paneli oraz licznik energii brutto zainstalowany przed pierwszymi obwodami odbiorczymi.

4) Projektowany system instalacji PV powinien by¢ dostepny na panelu wizualizacji, ktory zostanie dostarczony
i zabudowany przez Wykonawce inwestycji w dyspozytorni PWiK Zory.

5) System sterowania , monitorowania i wizualizacji powinien wizualizowac aktualny stan pracy instalacji oraz
stany zaktdéceniowe, ktdre winny by¢ rejestrowane i przechowywane na zaprojektowanym serwerze przez okres
minimum 1 roku. Urzgdzenia systemu wizualizacji powinny by¢ zasilane poprzez UPS zapewniajgc minimum
godzine pracy po zaniku zasilania sieciowego.

6) System sterowania , monitorowania i wizualizacji powinien by¢ tak zaprojektowany by umozliwiatl
prowadzgcemu eksploatacje tatwe programowanie parametréw pracy instalacji w systemie wizualizacji instalac;ji
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fotowoltaicznej oraz powinien by¢ wizualizowany dedykowany licznik energii brutto na potrzeby monitorowania
pracy instalacji (produkcja, oddawanie do sieci, autokonsumpcja) .

7) System wizualizacji i sterowania instalacji fotowoltaicznej winien byé obstugiwany przez przegladarke
internetowg w wewnetrznej sieci PWIK z kontrola/ograniczeniem dostepu za pomocg mechanizmow
bezpieczenstwa sieci spetniajgcy wymogi NIS 2,

8) Projektowany system sterowania i monitorowania pracy instalacji powinien umozliwia¢ generowanie wykresow
i raportow z pracy instalacji w trybie dniowym, miesiecznym i rocznym i eksport ich do wybranego formatu np.
XLS, XLSX, PDF.

l1l. Szczegotowy zakres zaméwienia dla Zadania Il. Stacja Uzdatniania Wody (SUW) PWiK Zory sp. z 0.0. / ul.
Skosna 9, 44-240 Zory

1. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy na poziomie okoto 90 kWp nie miej niz 89,70 kWp
zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w Zorach na ul. Skosnej 9,

2. Zadanie obejmuje réwniez:

uzyskanie warunkéw przytgczenia obejmujgcych.

ztozenie wniosku o okre$lenie warunkéw przytgczenia WPW,
zawarcie umowy o przyigczenie,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen,
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
opracowanie kosztorysu inwestorskiego

3. Opis wymagan ogélnych.

1) Zamawiajgcy dysponuje przytgczem niskiego napiecia 3x400 VAC z sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja -
wyposazonym w uktad pomiarowy zlokalizowany jest po stronie przytacza nN.
2) Uktad pomiarowy rozliczenia energii jest wyposazony w liczniki energii w grupie taryfowej C 21
3) Parametry przytacza:
Grupa taryfowa C21
Punkt poboru energii PPE 1 Nr 590322401101444000
Moc przytgczeniowa wynosi 200kW
Moc umowna wynosi 130 kW
4) Projektowana instalacja PV powinna by¢ przytgczona do sieci w rozdzielni nN Stacji uzdatniania wody w
Zorach.
5) Zamawiajgcy dopuszcza podigczenie do sieci przez istniejgce pola w rozdzielni gtéwnej nN pod warunkiem
zapewnienia blokady pracy wyspowej, w tym blokady pracy w ukiadzie zasilania przez generator awaryjny.
6) Nalezy zaprojektowaé¢ doposazenie rozdzielni nN w aparature niezbedng do podigczenia instalacii
fotowoltaicznej.
7) W instalacji nalezy zastosowa¢ falowniki jednego producenta ( dla wszystkich lokalizacii).
8) Wykonawca przeprowadzi wszelkie uzgodnienia z OSD w zakresie przytgczenia instalacji do sieci.
9) Opfaty z tytutu wydania warunkéw przytaczenia zrédta wytwoérczego do sieci nN i zawarcia umowy z OSD
ponosi Zamawiajacy.
10) Whioski przygotowuje i sktada Wykonawca (po ich zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajgcego).
9) Montaz paneli PV nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy ich tatwe czyszczenie i wymiane.,
10) Nalezy zaprojektowa¢ ukiady umozliwiajgce kompensacje mocy biernej . W przypadku wystepowania
przekroczen tg ¢ powyzej wartosci 0,4 i przekroczen mocy biernej pojemnosciowej po uruchomieniu instalacii
fotowoltaicznej.
11) Przewidziane w projekcie materiaty i urzgdzenia winny poddawac¢ sie recyclingowi.
12) Koncepcje architektoniczng konstrukcji wsporczych, Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie projektowania
z Zamawiajgcym.
14) Zaprojektowane i wykonane konstrukcje winny spetnia¢ funkcje nosna.
15) Nalezy dazy¢ do minimalizacji konstrukcji z zachowaniem jej estetyki i funkcjonalnosci i bezpieczenstwa.
16).Dla instalacji nalezy zaprojektowaé system nadzoru wizyjnego (kamery z uktadem wykrywania ruchu
i oswietlaczami IR minimum 4 sztuki ). System nadzoru wizyjnego instalacji nalezy uruchomi¢ Dyspozytorni
PWIK Zory.
17)System nadzoru wizyjnego winien by¢ obstugiwany w wewnetrznej sieci z kontrola/ograniczeniem dostepu za
pomocg mechanizmoéw bezpieczenstwa sieci (kontrola dostepu, zgodnie w wymogami NIS 2) w dyspozytorni
PWIK Zory.

4. Opis wymagan szczegélowych przedmiotu zamdwienia - minimalne wymagania dla urzgdzen i sprzetu.
1) Nalezy zaprojektowa¢ instalacje skladajacy sie z :fotowoltaicznych modutéw PV, mono-Si, half cut, moc nie

mnigjsza niz STC 460 [Wp], tgczna moc instalacji powinna by¢ na poziomie okoto 90 kWp, moduty PV
powinny posiada¢ gwarancje wydajnosci po 1 roku /po 25 latach uzytkowania na poziomie 98 [%] / 84,8 [%)]
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oraz moduty PV deklaracje zgodnosci CE, certyfikat zgodnosci z IEC-61730 i IEC 61215, $wiadectwo
zgodnosci z dyrektywg 2014/30/UE, 2017/35/UE.

2) Na potrzeby instalacji nalezy zaprojektowac:

a) dwa falowniki sieciowe 3 fazowe (przetwornice DC/AC) o mocy; 50kW kazdy, (falowniki powinny
obstugiwa¢ interfejsy komunikacyjne RS485, Ethernet, Wi-Fi opcjonalnie GSM) .Falowniki musza znajdowaé
sie na liscie wykazu urzgdzen, ktore zostaty pozytywnie zweryfikowane przez Operatorow Systemow
Dystrybucyjnych bedgcych jednoczesnie cztonkami Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii
Elektrycznej, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatow sprzetu w procesie przytgczania modutow
wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej

b) optymalizatory mocy ,

c) wylaczniki przeciwpozarowe.

3) Nalezy zaprojektowa¢ dedykowane liczniki energii brutto na potrzeby monitorowania pracy instalacji
(produkcja, oddawanie do sieci, autokonsumpcija).

4) W rozdzielnicy RDC-PV z zabezpieczeniami halezy zaprojektowa¢ (roztgczniki DC, ograniczniki przepie¢
typu 1+2) - 1Tkomplet

5) W rozdzielnicy RAC-PV z zabezpieczeniami nalezy zaprojektowa¢ (ograniczniki przepiec¢ typu 1+2 AC,
wytgczniki nadpradowe 3P) 1 komplet.

6) Whykona¢ projekt okablowania i wykonanie tras kablowych po stronie DC i po stronie AC, wykonanie instalacji
uziemiajgcej i pofaczen wyréwnawczych ,konstrukcji wsporczej i zabezpieczen.

7) Nalezy zaprojektowa¢ zabezpieczenia, w ktére powinna by¢ wyposazona instalacja fotowoltaiczna, to
zabezpieczenia nadpradowe, spetiajace ochrone przed skutkami przecigzer i zwaré (zabezpieczenie
przeciwpozarowe) oraz w ochrone przeciwprzepieciowg chronigca przed przepieciami na skutek wytadowania
atmosferycznego oraz przepieciami tgczeniowymi. Jako ochrone dodatkowg nalezy zastosowac wytgcznik
réznicowopragdowy .Zabezpieczenia te powinny zamontowane w odrebnych rozdzielnicach.

8) Nalezy zaprojektowac¢ system sterowania , monitorowania i wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej
pozwalajgcej na zdalne monitorowanie pracy instalacji w tym falownika fotowoltaicznego posiadajgcego
wbudowane lub instalowane moduly komunikacyjne. Dodatkowe elementy systemu rozszerzajgce
funkcjonalno$¢ monitoringu stanowig optymalizatory mocy pozwalajgce podglad pracy poszczegolnych paneli
oraz licznik energii brutto zainstalowany instalowany przed pierwszymi obwodami odbiorczymi.

9) Projektowany system instalacji PV powinien by¢ dostepny na panelu wizualizacji, ktory zostanie dostarczony i
zabudowany przez Wykonawce inwestycji w dyspozytorni PWiK Zory.

10) System sterowania , monitorowania i wizualizacji powinien wizualizowaé aktualny stan pracy instalacji oraz
stany zakioceniowe, ktére winny by¢ rejestrowane i przechowywane na zaprojektowanym serwerze przez
okres minimum 1 roku. Urzgdzenia systemu wizualizacji powinny by¢ zasilane poprzez UPS zapewniajgc
minimum godzine pracy po zaniku zasilania sieciowego.

11) System sterowania , monitorowania i wizualizacji powinien by¢ tak zaprojektowany by umozliwiat
prowadzacemu eksploatacje fatwe programowanie parametréw pracy instalacji w systemie wizualizacji
instalacji fotowoltaicznej powinien by¢ wizualizowany dedykowany licznik energii na potrzeby monitorowania
pracy instalacji (produkcja, oddawanie do sieci, autokonsumpcja)

12) System wizualizacji i sterowania instalacji fotowoltaicznej winien by¢ obstugiwany przez przegladarke
internetowg w wewnetrznej sieci PWIK z kontrola/ograniczeniem dostepu za pomocg mechanizmoéw
bezpieczenstwa sieci speiniajacy wymogi NIS 2,

13) Projektowany system sterowania i monitorowania pracy instalacji powinien umozliwia¢ generowanie wykresow
i raportow z pracy instalacji w trybie dniowym, miesiecznym i rocznym i eksport ich do wybranego formatu np.
XLS, XLSX, PDF.

IV.Szczegétowy zakres zaméwienia dla Zadania Il -Oczyszczalnia Sciekéw PWIK Zory sp. z o.o.
ul. Wodociagowa 10, 44-240 Zory

1. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy na poziomie 49,50 kWp /wraz z magazynem
energii/zlokalizowanej na terenie PWiK Zory Sp. z 0.0. przy ul. Wodociagowej 10, sktadajgcej sie z paneli
0 mocy pojedynczego modutu 500 Wp,

2. Zadanie obejmuje réwniez:

uzyskanie warunkéw przytgczenia obejmujacych.

ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia WPW,

zawarcie umowy 0 przytgczenie,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na budowe.
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t.

opracowanie kosztorysu inwestorskiego
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3. Opis wymagan og6inych.

1) Zamawiajgcy dysponuje przylgczami $redniego napiecia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja poprzez
stacje poprzez stacje transformatorowg 20/04 kV GLR R925 z transformatorami 20/04 KV o mocy 2x630 kVA,
zlokalizowang w Zorach przy ulicy Wodociagowej 10 ktora jest wyposazona w ukiad pomiarowy energii
elektrycznej posredni zlokalizowany po stronie przytaczy SN.
2) Uktad pomiarowy rozliczenia energii jest wyposazony w liczniki dwukierunkowe.
3) Parametry przytgcza:
Grupa taryfowa B 23
Dla przylacza PPE1 Nr punktu poboru energii 590322401100111000
o odbidr mocy przytaczeniowej (generacja ) wynosi P=1100kW,
o dostawa mocy przylgczeniowej (zasilanie potrzeb wtasnych) wynosi 346 KW
Dla przytgcza PPE2 Nr punktu poboru energii 590322401101032000
o odbiér mocy przytaczeniowej (generacja ) wynosi P=1100kW,
e dostawa mocy przylgczeniowej (zasilanie potrzeb wiasnych) wynosi 346 KW
4) Projektowang instalacje fotowoltaiczng nalezy przytgczy¢ do sieci rozdzielni nN sposob umozliwiajacy jej
prace niezaleznie od aktualnej konfiguracji zasilania rozdzielni nN. Dopuszcza sie podtgczenie do sieci przez
istniejgce pola w rozdzielni gtéwnej nN w stacji transformatorowej 20/04 kV GLR R925 pod warunkiem
zapewnienia blokady pracy wyspowej, w tym blokady pracy w ukiadzie zasilania przez generator awaryjny.

5) Nalezy zaprojektowaé¢ doposazenie rozdzielni nN w niezbedng aparature na potrzeby wprowadzenia energii na
szyny rozdzielni.

6) W instalacji nalezy zastosowa¢ falowniki jednego producenta dla wszystkich lokalizacji.

7) Wykonawca przeprowadzi wszelkie uzgodnienia z OSD w zakresie przylgczenia. Optaty z tytutu wydania
warunkow przytgczenia zrédta wytwérczego do sieci SN i zawarcia umowy z OSD ponosi Zamawiajacy.

8) Wnioski przygotowuje i sktada Wykonawca (po ich zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajgcego).

9) Montaz paneli PV nalezy zaprojektowaé w spos6b umozliwiajacy ich tatwe czyszczenie i wymiane.

10) Nalezy zaprojektowaé uktady umozliwiajgce kompensacje mocy biernej . W przypadku wystepowania
przekroczen tg ¢ powyzej wartosci 0,4 i przekroczenh mocy biernej pojemnosciowej po uruchomieniu instalacji
fotowoltaiczne;j.

11) Przewidziane w projekcie materiaty i urzgdzenia winny poddawac sie recyclingowi.

12) Koncepcije architektoniczng konstrukcji wsporczej, (wiata typu Carport) Wykonawca winien uzgodnié na etapie
projektowania z Zamawiajacym.

13) Minimalny kgt nachylenia instalacji wynosi 10°, ukierunkowanie potudniowy wschod.

14) Zaprojektowane i wykonane konstrukcje winny spetnia¢ funkcje nosng oraz posiadaé¢ odpowiednia odpornosé
na dziatanie wiatru oraz osadzajacy sie $nieg.

15) Nalezy dgzy¢ do minimalizacji konstrukcji z zachowaniem jej estetyki i funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
majgc na uwadze. ze konstrukcja bedzie peini¢ funkcje wiaty parkingowej dla samochodoéw osobowych.

16) Dla instalacji nalezy zaprojektowa¢ system nadzoru wizyjnego (kamery z ukladem wykrywania ruchu
i oswietlaczami IR minimum 4 sztuki ). System nadzoru wizyjnego instalacji nalezy uruchomié
Dyspozytorni PWiK Zory.

17) System nadzoru wizyjnego winien by¢ obstugiwany w wewnetrznej sieci z kontrolag/ograniczeniem dostepu za
pomocg mechanizméw bezpieczenstwa sieci (kontrola dostepu, zgodnie w wymogami NIS 2).

4. Opis wymagan szczegétowych przedmiotu zamoéwienia - minimalne wymagania dla urzadzen i sprzetu.

1) Nalezy zaprojektowac instalacje w oparciu o fotowoltaiczne moduty PV, mono-Si, half cut, mocy STC

500 [Wp], t1gcza moc instalaciji na poziomie okoto 49,50 kWp, moduty PV powinny posiadaé¢ gwarancje

wydajnosci po 1 roku /po 25 latach uzytkowania na poziomie 98 [%)] / 84,8 [%] oraz posiada¢ deklaracje CE,

certyfikat zgodnosci z IEC-61730 i IEC 61215, $wiadectwo zgodnosci z dyrektywg 2014/30/UE, 2017/35/UE.
2) Na potrzeby instalacji nalezy zaprojektowac:

a) dwa falowniki sieciowe hybrydowe 3 fazowe (przetwornice DC/AC) o mocy; 25kW kazdy;(falowniki
powinny obstugiwaé interfejsy komunikacyjne RS485, Ethernet, Wi-Fi alternatywnie GSM). Falowniki
muszg znajdowac sie na liscie wykazu urzgdzen, ktére zostaly pozytywnie zweryfikowane przez
Operatorow Systemow Dystrybucyjnych bedacych jednoczesnie czionkami Polskiego Towarzystwa
Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatow sprzetu w
procesie przytaczania modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetyczne;j.

b) optymalizatory mocy ,

wylgczniki przeciwpozarowe.
magazyn energii z jednostkami zarzadzajgcymi ESM o {acznej pojemno$ci min. 41 [kWh] - 2 komplety.

QO
~ ~

Magazyn energii elektrycznej ze wraz z rozdzielnig AC i ukladem sterowania uktadem PV nalezy
zaprojektowaé w sasiedztwie instalacji PV zgodnie z wykonanym projektem, a uktad powinien by¢
wyposazony w zawansowany system bezpieczenstwa poprzez wbudowane systemy wykrywania pozaru.
Sposéb podigczenie uktadu PV oraz wyprowadzenie mocy do rozdzielni giéwnej powinien zosta¢ uzgodniony
na etapie projektu z Zamawiajacym. Urzgdzenia magazynu energii powinne by¢ zabudowane w
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dedykowanym kontenerze - szafie bateryjnej, ktéra powinna byé w wykonaniu umozliwiajgcym zabudowe na
zewnatrz i ostonieta przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i deszczu.

Kable elektroenergetyczne oraz kable sterownicze i sygnalizacyjne pomiedzy falownikami, a rozdzielnig nN
powinny by¢ poprowadzone w ziemi w rurach karbowanych ostonowych typu Arot.

e) Nalezy zaprojektowac dedykowane liczniki energii brutto na potrzeby monitorowania pracy instalacji
(produkcja, oddawanie do sieci, autokonsumpcja).

f)  Wrozdzielnicy RDC-PV z zabezpieczeniami nalezy zaprojektowaé (roztgczniki DC, ograniczniki przepieé¢
typu 1+2) - 1komplet

g) W rozdzielnicy RAC-PV z zabezpieczeniami nalezy zaprojektowac (ograniczniki przepieé typu 1+2 AC,
wylaczniki nadpradowe 3P) 1 komplet.

h) Wykonanie projektu okablowania i wykonanie tras kablowych po stronie DC i po stronie AC, wykonanie
instalacji uziemiajgcej i potaczen wyréwnawczych konstrukcji wsporczej i zabezpieczen.

i) Nalezy zaprojektowac zabezpieczenia, w ktdre powinna by¢ wyposazona instalacja fotowoltaiczna, to
zabezpieczenia nadpradowe, spetniajgce ochrone przed skutkami przecigzen i zwar¢ (zabezpieczenie
przeciwpozarowe) oraz w ochrone przeciwprzepieciowa chroniagcg przed przepieciami na skutek
wytadowania atmosferycznego oraz przepieciami tgczeniowymi. Jako ochrone dodatkowg nalezy
zastosowac wylgcznik réznicowoprgdowy .Zabezpieczenia te powinny zamontowane w odrebnych
rozdzielnicach.

j) Potaczenie planowanej do wykonania instalacji 230/400 VAC z instalacjg nN Oczyszczalni powinno by¢
zaprojektowane poprzez istniejgcg rozdzielnie niskiego napiecia w stacji transformatorowej 20/04 kV GLR
R925.

3) Nalezy zaprojektowac system sterowania , monitorowania i wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej
pozwalajacej na zdalne monitorowanie pracy instalacji w tym falownika fotowoltaicznego posiadajgcego
wbudowane lub instalowane moduly komunikacyjne oraz magazynu energii. Dodatkowe elementy
systemu rozszerzajgce funkcjonalno$¢ monitoringu stanowiag optymalizatory mocy pozwalajgce podglad
pracy poszczegodinych paneli oraz licznik energii brutto zainstalowany instalowany przed pierwszymi
obwodami odbiorczymi.

4) Projektowany system instalacji PV powinien by¢ dostepny na panelu wizualizacji, ktéry zostanie
dostarczony i zabudowany przez Wykonawce inwestycji w dyspozytorni PWiK Zory.

5) System sterowania , monitorowania i wizualizacji powinien wizualizowaé¢ aktualny stan pracy instalacji
oraz stany zaktéceniowe, ktore winny by¢ rejestrowane i przechowywane na zaprojektowanym serwerze
przez okres minimum 1 roku. Urzgdzenia systemu wizualizacji powinny by¢ zasilane poprzez UPS
zapewniajgc minimum godzine pracy po zaniku zasilania sieciowego.

6) System sterowania , monitorowania i wizualizacji powinien by¢ tak zaprojektowany by umozliwiat
prowadzacemu eksploatacje tatwe programowanie parametrow pracy instalacji w systemie wizualizacji
instalacji fotowoltaicznej oraz powinny by¢ wizualizowane dedykowane liczniki energii brutto na potrzeby
monitorowania pracy instalaciji (produkcja, oddawanie do sieci, autokonsumpcja)

7) System sterowania , monitorowania i wizualizacji instalacji fotowoltaicznej winien by¢ obstugiwany przez
przegladarke internetowg w wewnetrznej sieci PWIK z kontrola/ograniczeniem dostepu za pomocag
mechanizmoéw bezpieczenstwa sieci spetniajgcy wymogi NIS 2,

8) Projektowany system sterowania i monitorowania pracy instalacji powinien umozliwiaé generowanie
wykresow i raportéw z pracy instalacji w trybie dniowym, miesiecznym i rocznym i eksport ich do
wybranego formatu np. XLS, XLSX, PDF.
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