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Zory, dnia 27.08.2025r.

Nr koresp.: W/J; Ol /NL/ /) %9 2025
Uczestnicy postepowania

Dotyczy: wyjasnienia tresci Opisu Warunkéw Zamdwienia (OWZ) nr 1 dla przetargu otwartego na
ustuge pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla fotowoltaicznych instalacji PV
realizowanych w ramach Projektu ,Zapewnienie bezpieczeristwa energetycznego PWiK
Zory Sp. z 0.0. poprzez budowe sieci instalacji rozproszonych zrodetl energii odnawialnej”
- nrref. NL/39/2025 prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwieri opublikowanym
na stronie internetowej www.pwikzory.com.pl — Przetargi.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcéw zadane podczas wizji lokalnej na obiektach w dniu 25.08.2025r.

Pytanienr1

Zadanie I

Prosze o potwierdzenie, ze projekt instalacji fotowoltaicznej powinien przewidywac przyfaczenie do
sieci nN w sposdb umozliwiajacy prace na wybrane przylacze energii elektrycznej PPE1 lub PPE2.
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych (OSD), jak Tauron, wymagaja, aby kazda mikroinstalacja miata
przypisany unikalny numer licznika i punkt poboru. Zgtoszenie jednej instalacji do dwdch punktow
poboru jest niezgodne z ich procedurami i prawem energetycznym. Alternatywa jest podzielenie
instalacji na dwie mniejsze 0 mocy 12,5 kW kazda, kazda z tych instalacji bedzie podtaczona do
jednego z licznikéw i zgtoszona jako odrebna mikroinstalacja. Nastepnie nalezy tak zaprojektowac
uktad przetaczania i ew. ograniczania mocy, aby w zaleznosci od konfiguracji pracy urzadzen
hydroforni zapewni¢ maksymalne zuzycie na potrzeby wiasne i nieprzekroczenie zgtoszonej mocy
generagji.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy po przeanalizowaniu przestanego pytania aktualizuje zapis w Czesci II ust.3
pkt. 2 OPZ:

Bylo:
Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien przewidywac przytaczenie do sieci nN w

sposob umozliwiajgcy prace na wybrane przylacze energii elektrycznej PPE 1 lub PPE2 w
zaleznosci od konfiguracji pracy urzadzen Hydroforni.

Jest:

Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien przewidywac przytaczenie do sieci nN w
spos6b umozliwiajacy prace na przylacze energii elektrycznej PPE2 - nr punktu poboru
energii 590322401100551204.

Pytanie nr 2

Zadanie I

Prosze o usciélenie, jaka pojemnos¢ magazynu powinny obstugiwac projektowane inwertery: w
punkcie 3. 4) mowa o 15kWh, w punkcie 4.b) mowa o 25kWh.

Odpowiedz nr 2

W czeséci II ust. 3 pkt. 4 OPZ nastapita oczywista omytka pisarska. Projektowany inwerter
powinien obslugiwaé magazyn energii o pojemnosci 25 kWh, w zwiazku z tym
Zamawiajacy aktualizuje zapis Czesci II ust. 3 pkt. 4 OPZ:
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Bylo:

Na potrzeby instalacji nalezy zaprojektowac falownik, ktéry jest tego samego producenta
dla wszystkich lokalizacji. W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zabudowy magazynu
energii 0 pojemnosci na poziomie 15 KWh.

Jest:
Na potrzeby instalacji nalezy zaprojektowac falownik, ktory jest tego samego producenta
dla wszystkich lokalizacji. W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zabudowy magazynu

energii 0 pojemnosci na poziomie 25 KWh.

Pytanie nr 3

Zadanie I

Proszg o potwierdzenie, ze projekt system nadzoru wizyjnego wymaga oprdcz kamer réwniez
zaprojektowania rejestratora na hydroforni oraz stanowiska operatorskiego i monitora w
dyspozytorni (Wodociagowa 10)

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy potwierdza, ze projekt systemu nadzoru wizyjnego wymaga oprécz kamer,
zaprojektowania rejestratora na hydroforni, ktéry obstuguje podglad obrazéw z kamer
poprzez przegladarki internetowe, takie jak Chrome, Mozilla Firefox. Nalezy réwniez
zaprojektowac stanowisko operatorskie — PC i monitor do wizualizacji w dyspozytorni
PWiK Zory (ul. Wodociagowa 10) umoziwiajacy podglad obrazu z kamer przez
przegladarke internetowa.

Pytanie nr 4

Zadanie II

Prosze o potwierdzenie, Ze obowigzkiem Projektanta jest opracowanie wszystkich okre$lonych w
wystawionych w przysztosci "warunkach przylaczenia zrédta” dokumentacji bez oczekiwania od
Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia

Odpowiedz nr 4

Podana w ofercie cena powinna zawiera¢ koszty uzyskania wszystkich niezbednych do

realizacji instalacji: warunkow, uzgodnien, opinii, ocen, analiz, badan, pozwolen itp. w
tym opracowanie wszystkich dokumentacji okreslonych w wystawionych w przysztosci
«warunkach przytaczenia zZrodta”.

Pytanie nr 5

Zadanie II

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje sporzadzenia planu tras kablowych na
aktualnych podktadach geodezyjnych wraz z okresleniem profilu wysoko$ciowego terenu pod
konstrukcje naziemna

Odpowiedz nr 5

Tak Zamawiajacy oczekuje sporzadzenia planu tras kablowych na aktualnych podkiadach
geodezyjnych wraz z okresleniem profilu wysokoéciowego terenu pod konstrukcje
naziemna.

Pytanie nr 6

Zadanie II

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje obliczen sprawdzajacych dobdr naziemnej
konstrukcji wsporczej wraz z badaniem nosnosci gruntéw

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy wymaga przedstawienia obliczen konstrukcyjnych, ponadto nalezy wykonaé
niezbedne badania geotechniczne w celu okreslenia nosnosci gruntu pod projektowana
konstrukcja.
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Pytanie nr 7

Zadanie II

Prosze o potwierdzenie, ze projekt system nadzoru wizyjnego wymaga oprocz kamer, kabli i
stupdéw réwniez zaprojektowania rejestratora na SUW oraz stanowiska operatorskiego i monitora w
dyspozytorni (Wodociggowa 10)

Odpowiedz nr 7

Na obiekcie SUW zabudowany jest system monitoringu wizyjnego oparty na cyfrowych
kamerach IP ktdry jest wyposazony w stanowiska wizualizacji : lokalne w obiekcie SUW
oraz w dyspozytorni PWIK Zory Sp. z 0.0.

Nalezy zaprojektowaé rozbudowe systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie SUW celem
wilaczenia do istniejacego systemu monitoringu wizyjnego dodatkowych kamer.

Pytanie nr 8

Zadanie III

Prosze o potwierdzenie, ze obowiazkiem Projektanta jest opracowanie wszystkich okreslonych w
wystawionych w przysztoéci “warunkach zwiekszenia mocy zrédta” dokumentacji, wraz z
projektem i uzgodnieniem rozbudowy istniejacego uktadu telemechaniki zrédet
kogeneracyjnych bez oczekiwania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia

Odpowiedz nr 8

Podana w ofercie cena powinna zawiera¢ koszty uzyskania wszystkich niezbednych do
realizacji instalacji: warunkéw, uzgodnien, opinii, ocen, analiz, badan, pozwolen itp. w
tym opracowanie wszystkich dokumentacji wraz z projektem i uzgodnieniem rozbudowy
istniejacego uktadu telemechaniki Zrédet kogeneracyjnych okreslonych w wystawionych
w przysziosci ,warunkach zwiekszenia mocy zrédia”.

Pytanie nr 9

Zadanie II1

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje sporzadzenia planu tras kablowych na
aktualnych podktadach geodezyjnych

Odpowiedz nr 9
Tak Zamawiajacy oczekuje sporzadzenia planu tras kablowych na aktualnych podktadach

geodezyjnych.

Pytanie nr 10

Zadanie III

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje obliczeri sprawdzajacych dobor naziemnej
konstrukcji wsporczej wraz z badaniem nosnosci gruntéw

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy wymaga przedstawienia obliczen konstrukcyjnych naziemnej konstrukcji
wsporczej zadaszenia miejsc parkingowych, ponadto nalezy wykonac¢ niezbedne badania
geotechniczne w celu okreslenia nosnosci gruntu pod projektowang konstrukcja.

Pytanie nr 11

Zadanie II1

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje projektu prac budowlanych pozwalajacych
zaadoptowaé pomieszczenie pod szynoprzewodem 20kV w stacji transformatorowo-rozdzielczej
na pomieszczenie falownika i magazynu energii

Odpowiedz nr 11
Zamawiajacy po przeanalizowaniu przestanego pytania aktualizuje zapis w Czesci IV
ust.4 pkt. 2 OPZ:

Bylo:

Projekt pn. ,Zapewnienie bezpieczerstwa energetycznego PWIK Zory Sp. z 0.0. poprzez budowe sieci instalacji
rozproszonych #rédet energii odnawialnej” realizowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027 {Priorytet X Fundusze europejskie na transformacjg,
Dziatanie 10.06 Rozwdj energetyki rozproszonej opartej o odnawialne Zrédta energii - projekty inne niz grantowe i
parasolowe”



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez go;sivivodztwo
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska qskle

Magazyn energii elektrycznej ze wraz z rozdzielnig AC i ukladem sterowania uktadem PV
nalezy zaprojektowac w sasiedztwie instalacji PV zgodnie z wykonanym projektem, a
uktad powinien by¢ wyposazony w zawansowany system bezpieczerstwa poprzez
wbudowane systemy wykrywania pozaru. Sposéb podtaczenie ukiadu PV oraz
wyprowadzenie mocy do rozdzielni gildwnej powinien zosta¢ uzgodniony na etapie
projektu z Zamawiajacym. Urzadzenia magazynu energii powinne by¢ zabudowane w
dedykowanym kontenerze - szafie bateryjnej, ktéra powinna by¢ w wykonaniu
umozliwiajagcym zabudowe na zewnatrz i ostonieta przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i deszczu.

Kable elektroenergetyczne oraz kable sterownicze i sygnalizacyjne pomiedzy
falownikami, a rozdzielnia nN powinny by¢ poprowadzone w ziemi w rurach karbowanych
ostonowych typu Arot.

Jest:

Magazyn energii elektrycznej wraz z rozdzielnig AC i uktadem sterowania uktadem PV
nalezy zaprojektowac w sasiedztwie instalacji PV zgodnie z wykonanym projektem, a
uktad powinien by¢ wyposazony w zawansowany system bezpieczeristwa poprzez
wbudowane systemy wykrywania pozaru. Sposéb podtaczenia uktadu PV oraz
wyprowadzenie mocy do rozdzielni gtéwnej nN powinien zosta¢ uzgodniony na etapie
projektu z Zamawiajacym. Urzadzenia magazynu energii powinne by¢ zabudowane w
zaadaptowanym pomieszczeniu technicznym budynku stacji elektroenergetycznej
20/0,4kV GLR R0925. W celu adaptacji przedmiotowego pomieszczenia na pomieszczenie
magazynu energii nalezy wykonac niezbedne uzgodnienia i prace projektowe
umozliwiajace wykorzystanie tego pomieszczenia dla potrzeb magazynu energii, zgodnie
z obecnie obowiazujacymi przepisami. '

Kable elektroenergetyczne DC oraz kable sygnalizacyjne od paneli fotowoltaicznych do
falownikéw powinny by¢ poprowadzone w ziemi w rurach karbowanych ostonowych typu
Arot.

Pytanie nr 12

Zadanie III

Prosze o informacje, ze Inwestor jest $wiadomy koniecznosci zachowania odlegtoéci min. 8m
wiaty fotowoltaicznej od istniejgcego budynku portierni, min. 1,5m od granicy dziatki lub jest w
posiadaniu dokumentu(éw) pozwalajacych unikngé tych ograniczeh

Odpowiedz nr 12

Inwestor jest Swiadomy koniecznosci zachowania odlegtosci od istniejacych obiektow i
granic dziatek zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami. Rola projektanta bedzie
zaproponowanie takiego rozwiazania, ktére bedzie zgodne

z obowiazujacymi przepisami oraz MPZP.

Z powazaniem:
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